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116 VIVIENDAS VPPL CON GARAJES Y TRASTEROS
EN LA PARCELA RC-18 - COLMENAR VIEJO

ESTRUCTURA:
Esfructura de hormigén armado.

FACHADA:
Ladrillo visto con zonas de revestimiento monocapa

TABIQUERIA:
Tabiqueria interior mediante tabiqueria en seco tipo
PLADUR can aislamiento segin normativa.

AISLAMIENTOS (Térmicos y acisticos):
Aislamientos técnicos y aclsticos en cumplimiento de la
normativa vigente.

CUBIERTA: (Segun zonas)

Plana, pavimentada en las zonas transitables y acabada en
grava en zonas no transitables.

PAVIMENTOS:

En salén, dormitorios, vestibulos y pasillos el solado sera
tarima laminar flotante sintética acabado fipo madera con
rodapié de idénticas caracterlsticas.

Plaqueta de gres antideslizante en cocina, bafios, terraza y
tendedero.

Plaqueta de gres en trasteros, zonas de acceso a garajes y
cuarto de instalaciones.

En garaje y otras zonas de circulacién de vehiculos, se
colocara el pavimento adecuado (hormigén pulido con
acabado en cuarzo gris) y en rampa de acceso al mismo,
loseta hidraulica antideslizante acabado en punta diamante.

ALICATADOS:
Revestimiento ceramico en barios y cocinas.

VIDRIERIA:
Acristalamiento de huecos exteriores tipo Climalit.
Vidrio tras!icido en puertas de satdn-comedor.

CARPINTERIA EXTERIOR:

Se instalara carpinterla de aluminio lacado sobre precerco
metdlico, con sistema monobléck con persianas enrollables
de p.v.c. en dormitorios.

CARPINTERIA INTERIOR:

Puerta de acceso a vivienda blindada con acabado
rechapado en madera, cerradura de seguridad y con tres
puntos de anclaje. Sistema de apertura mediante pomo
exterior y dotada de mirilla dptica.

Puertas de paso y armarios empotrados compactos
modulares con acabado rechapado en madera.

Molduras, cercos y rodapiés acabados rechapados de
madera.

Puertas de acceso a garaje metalicas.

Puertas de cuarto de instalaciones y de trasteros metalicas.

FALSQS TECHOS:
Falso techo de escayola en vestlbulo, bafios, pasillo y
cocina.

Nota. Las marcas y modelos indican una referencia, pudiendo sustituirse por olros de similar calidad.

PINTURA:

Viviendas: paramentos verticales:

Pintura lisa plastica en salén-comedor, dormitorics,
vestibulos y pasillo.

Temple liso en frasteros.

Viviendas: paramentos horizontales:
Pintura pléastica, en salén comedor, dormitarios, vestibulo y

pasillo.

Pintura temple liso sobre escayola en cocina, bafios y
pléstica en tendederos.

Tempte liso en trasteros.

Zonas Comunes:

Escaleras en gotelet plastificado.

Cuarto de instalaciones, trasteros y zonas de servicio al
temple liso.

FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS:

Instalaciones de agua iria y caliente, segiin Normativa.
Bajantes y desagies en tuberia de P.V.C.

Aparalos sanitarios en blanco.

Griferia monomando en bafios principales y en bafios
secundarios.

CALEFACCION Y A.C.S:

Calefaccion, mediante produccion centralizada por gas
natural, con consumo y control individual,

Elementos de radiacion de chapa.

La regulacion de la temperatura de calefaccion se realizara
mediante termostato en salon.

Produccién centralizada de agua caliente sanitaria mediante
un sistema mixto de energla solar térmica y caldera de gas

ELECTRICIDAD

Instalacion  eléctica empotrada en viviendas, con
mecanismos de 1° calidad.

Instalacion de porlero automatico con apertura de portal.

TELECOMUNICACIONES:
Instalacién de telecomunicaciones en cumplimiento de la
normativa vigente.

ZONAS DE USO COMUN;
Ascensores:
Los aparatos elevadores tendran acceso a todas las plantas
de viviendas, portal y garaje.

La cabina dispondra de puertas automaticas.

Portales:

Falso techo de escayola lisa, solado de piedra artificial
Escaleras;

De piedra artificial.

Garaje:
Puertas de acceso de vehiculos a planta de garaje
automaticas.

Instalacion de deteccion, proteccion de Incendios y
ventilacion segun Normativa.

Urbanizacion interior
Piscina y zona ajardinada con sistema automético de riego.




